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DVANCED MECHANICAL PROTECTION

Denominado anteriormente: Sensilite®
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Multipropdsito Trabajo poco exigente

Proteccion contra descargas electrostaticas a un
precio razonable

e HyFlex® 48-130 y 48-135 satisfacen las
necesidades de proteccién contra la descarga
electrostatica, ofreciendo un guante cémodo a un
precio razonable

e E| forro de nylon de galga 15 proporciona
flexibilidad y destreza, mientras que la fibra de
carbono anadido ofrece una solucién econdmica
para la proteccion de productos.

e La comodidad y el buen ajuste estdn asegurados
gracias a la construccidn sin costuras y una amplia
gama de tallas.

e Con la palma recubierta con una capa de
poliuretano, HyFlex® 48-130 ofrece una buena
resistencia mecanica y durabilidad.

e HyFlex® 48-135 es una version de dedos
parcialmente recubiertos que permite un mejor
ajuste y flexibilidad.

e Las puntas de los dedos recubiertas impiden
también la transferencia de sudor a las piezas
ectrdnicas

e HyFlex® 48-130 EN 1149-1: Resistividad superficial
(Q): 4,02 x 1010 EN 1149-2: Resistencia volumétrica
(Q): 2,19 x 109 EN 1149-3: Disipacion de la carga
T50 <0,01 segundos

e HyFlex® 48-135 EN 1149-1: Resistividad superficial
(9Q): 1,93 x 1010 EN 1149-2: Resistencia volumétrica
(Q): 4,79 x 107 EN 1149-3: Disipacidn de la carga
T50 <0,01 segundos

e Advertencia: los guantes que ofrecen proteccion
contra la descarga electrostatica no aislan las
manos contra la corriente eléctrica de alta tension.

e No utilizar para manipular cables bajp tensién o
para la proteccién contra la corriente eléctrica.

Industrias Aplicaciones
e Automotriz o Montaje final de tableros de instrumentos y cables
e Maquinaria y Equipo o Montaje final de componentes electronicos vy placas base

e Fabricacion de Metal
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HyFlex:

DVANCED MECHANICAL PROTECTION

Denominado anteriormente: Sensilite®

Prestaciones claves

e Proteccion contra descargas electrostaticas para una proteccion
Optima de los productos

e Palma recubierta para lograr una buena resistencia mecanica y mas
durabilidad

e Disponible también en paguetes de distribucidon automatica
Estandares de rendimiento y Conformidad reglamentaria

Conforme con REACH

EN 388 EN 388

&) Ce

4131A 4131
Especificaciones
MARCA | REF. DESCRIPCION GALGA TALLA LONGITUD COLOR EMBALAIJE
HyFIex® 48-130 | Acabado: Palma recubierta 15 6,7,8 9, 205-255 mm; 8.07-10.04 Blanco |e 12 pares en una bolsa; 12 bolsas
Material del Recubrimiento: 10, 11 pulgadas por caja
Poliuretano

Material del Forro: Nylon
Tipo de Pufio: Mufieca de punto
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